


Kat. č.   02056 
 

Položka 
 
Název dílu 

 
Materiál, rozměr 

 
Volně / ks                         
 

 
Balíček/ ks 

 montážní návod  01 - 

1A trup gondola laminát 01 - 

1B nosník ocasních ploch laminát 01 - 

1-2 držák serv překližka. 4 mm - 01 

1-3 držák bowdenu překližka 3 x 10 x 44 mm - 01 

1-4 vlečný háček ocel  ∅2mm, podložka, matice - 01+02+02 

1-5 zesílení trupu překližka 3 x 12 x 40 mm - 01 

      2   křídlo balsa konstrukční 03 - 

     24 spojka křídla ocel  ∅4mm - 02 

2-1 křidélko balsa  02 - 

2-2 uchycení křídla šroub nylon M 4 x 16 mm - 02 

2-21 aretační kolík sklotextit ∅ 2 x 22mm - 02 

2-25 uchycení křídla sklotextit ∅ 4 mm l = 40 mm - 01 

2-3 uchycení křídla matice M 4 - 02 

2-31 podložka matice překližka. 3 x 20 x 35 mm - 01 

2-4 držák serva polyuretan - 04 

2-41 krytka serva ABS folie ∅ 57 mm - 02 

2-5 táhlo křidélka drát ∅ 2 - 02 

2-7 koncovka táhla MPJ 2110 - 02 

2-8 páka křidélka sklotextit 1 mm - 02 

3 VOP balsa  01 - 

3-5 táhlo výškovky Bowden ∅ 2 L=850 mm 

ocel ∅ 0,8 L= 940 mm 

- 01+01 

3-6 spojka táhla mosaz - 01  

3-7 koncovka táhla MPJ 2110 - 01 

3-8 páka VOP sklotextit 1 mm - 01 

4 SOP balsa 01 - 

4A pylon SOP + VOP překližka 4 mm 01 - 

4-5 táhlo směrovky Bowden ∅ 2 L=850 mm 

ocel ∅ 0,8 L= 900 mm 

- 01+01 

4-6 spojka táhla mosaz - 01  

4-7 koncovka táhla MPJ 2110 - 01 

4-8 páka VOP sklotextit 1 mm - 01 

6 kabina laminát 01 - 

6-1 uchycení kabiny vrut ∅ 2,9 x 6,5 mm  - 01 

7 obtisky  02 - 

11 závěs kormidla 25x20 mm - 01 

 

 

 
 
DOPORUČENÉ PŘÍSLUĚNSTVÍ : 
RC souprava       5 kanál  
Serva                   4 x mikro (  Dymond D60 – křidélka; HS 81 – VOP + SOP ) 



GB - USA           Parts list 

 
Part # 

 

 
Part name 

 
Material, dimensions 

 
Loose 
 

 
In bag 

 building instruction  01 - 

1A fuselage front part fibreglass 01 - 

1B fuselage tube fibreglass 01 - 

1-2 servo tray  plywood 4 mm - 01 

1-3 link support plywood 3 x 10 x 44 mm - 01 

1-4 tow hook steel ∅ 2 mm - 01 

1-5 tow hook support plywood 3 x 10 x 30 mm - 01 

2 wing balsa assembly 03 - 

24 wing joiner steel ∅ 4 mm - 02 

2-1 aileron balsa 02 - 

2-2 wing fixing screw screw M 4 x 16 mm - 02  

2-21 centering pin fibreglass ∅ 2 x 22 mm - 02 

2-25 centering pin fibreglass ∅ 4 x 40 mm - 01 

2-3 nut Al M4 - 02 

2-31 nut mount plywood 3 x 20 x 35 mm - 01 

2-4 servo mount polyurethan  - 04 

2-41 wing servo cover ABS plastic - 02 

2-5 aileron-flap pushrod piano wire ∅ 2 mm - 02 

2-7 clevis MPJ 2110 - 02 

2-8 aileron horn fibreglass plate 1 mm - 02 

3 horizontal stabilazer balsa  01 - 

3-5 link bowden ∅2 mm L=850mm, 

piano wire ∅0,8 mm L= 940mm 

01+01 - 

3-6 threaded coupler MPJ 2012 - 01 

3-7 clevis MPJ 2110  - 01 

3-8 horn fibreglass plate 1 mm - 01 

4 vertical tail balsa 01 - 

4A vertical tail mount plywood 4 mm - 01 

4-5 vertical tail link bowden ∅2 mm L=850mm, 

piano wire ∅0,8 mm L= 900mm 

01+01 - 

4-6 threaded coupler MPJ 2012 - 01 

4-7 clevis MPJ 2110  - 01 

4-8 horn fibreglass plate 1 mm - 01 

6 canopy fibreglass 01 - 

6-1 canopy fixing wood screw ∅2,9x6,5 mm - 01  

7 stickers  04  

11 pinned hinge 25x20 mm - 01 

 

RECOMMENDED RC EQUIPMENT: 

Radio : 4 -5channel + 5 channel (receiver) 

Servos : 2x Dymond D60 ( for ailerons), 2x Hitec HS - 81 ( for horizontal stabilazer + vertical tail )                            


























